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Informacje dotyczgce bezpieczenstwa

e Techniki uzytkowania

1. Kurz, wilgoc¢ i drastyczne zmiany temperatury bedg miaty wptyw na zywotnos¢ produktu,
dlatego nalezy unika¢ umieszczania produktu w tych miejscach.

2.Ten produkt nadaje sie do uzytku w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze od 0
°Cdo 35°C.

3. Przed uzyciem tego produktu upewnij sig, ze wokaot systemu pozostawiono wystarcza-
jaco duzo miejsca na wentylacje. Prosze nie blokowac ani nie zakrywac tych otworow.
Nigdy nie wktadaj zadnych przedmiotéw do otworéw wentylacyjnych.

4. Urzadzenie to powinno by¢ instalowane i obstugiwane w minimalnej odlegtosci 20 cm
miedzy grzejnikiem a ciatem.

5.W przypadku korzystania z przedtuzaczy zasilajgcych catkowity prad wszystkich podtgc-
zonych produktéw powinien miesci¢ sie w zakresie prgdu znamionowego kabli,
zapewniajac stabilng prace.

Srodki ostroznosci

A Ostrzezenie: Nie nalezy przeprowadza¢ wymiany komponentéw ptyty gtéwnej w
trybie hot-swap podczas pracy urzadzenia. Wykonanie hot-swap ptyty gtéwnej moze
prowadzi¢ do utraty danych/uszkodzenia, a nawet uszkodzenia sprzetu.

A Ostrzezenie: Po zakonczeniu instalacji upewnij sie, ze Sruby komponentow ptyty
gtownej na dole zostaty prawidtowo zamocowane. Jesli nie sg one zablokowane,
moze to prowadzi¢ do przesuniecia uchwytu ptyty gtéwnej, co moze prowadzi¢ do
sytuacji wymiany komponentéw ptyty gtéwnej w trybie hot-swap.

A Ostrzezenie: Jesli to nie jest konieczne, nie wykonuj hot-swap dyskéw SATA podczas
pracy po witgczeniu zasilania, poniewaz moze to prowadzi¢ do utraty danych.
Hot-swap SATA jest mozliwy tylko wtedy, gdy zaréwno system/oprogramowanie, jak
i sprzet HDD sg w petni obstugiwane, a oprogramowanie kontroluje, czy dysk SATA
jest w stanie bezpiecznego usuniecia.

Wytyczne dotyczgce konserwacji
1. Nie stawaj na przewodzie zasilajgcym ani nie ktadz niczego na NAS.
2. Nie rozlewaj wody ani zadnego innego ptynu na ten produkt.

3. Nawet gdy system jest wytgczony, nadal przeptywa przez niego prad. Aby unikngc
powaznych uszkodzen spowodowanych mozliwym porazeniem prgdem, odtgcz
tymczasowo wszystkie kable zasilajgce od gniazdka przed czyszczeniem lub przenosze-
niem produktu.

4. Jesli wystapig nastepujgce problemy techniczne z produktem, odtgcz przewdd zasilajg-
cy i skontaktuj sie z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub sprzedawca.

* FAQ

1. Szybkos¢ uruchamiania moze by¢ niska w nastepujgcych sytuacjach: nieoczekiwane
ponowne uruchomienie, zresetowanie systemu BIOS, wymiana banku pamieci i wymiana
dysku SSD. Ogolnie rzecz biorgc, predkos¢ uruchamiania powréci do normy po jednym
udanym procesie wtgczania i wytgczania zasilania.

2. Rdzen karty graficznej zajmie czes¢ pamieci jako pamie¢ specyficzna dla procesora
graficznego.

3. Wskaznik stanu na panelu przednim i buzzer sg obstugiwane tylko przez obstugiwane
systemy/oprogramowanie.
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Instrukcje

Opis: --- Ta informacja zawiera dodatkowe wyjasnienia dotyczgce tego projektu.

Wazne! --- Ta informacja zawiera informacje, ktére nalezy przestrzegac.

Ostrzezenie! --- Ta informacja zawiera informacje zwigzane z bezpieczeristwem

uzytkownika i produktu.

I W zestawie z akcesoriami

Zasilacz */ Kabel zasilajgcy */

Uy T
Uy T

Kabel sieciowy */ HDD zestaw montazowych */

Uy T
Uy T

Karta adaptera U.2 na U.2 zestaw montazowych */
prywatng karte M.2 */

HDMI® kabel */

MMSFORUM

Instrukcja obstugi */

Uwaga:

* 1. Karta adaptera U.2 na prywatng karte M.2 oraz U.2 zestaw montazowych,

Dostepne tylko w wybranych modelach.

* 2. Zasilacz i inne akcesoria dostarczone w opakowaniu mogg sie rozni¢ w zaleznosci

od modelu lub regionu zakupu.
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I Wprowadzenie do interfejsu

02)

Przetaczenie zasilania
Nacisnij przycisk, aby wtgczyc i wytaczy¢ NAS; Przytrzymanie go przez 10 sekund spowoduje
wytgczenie NAS.

Wskaznik stanu

e STATUS: Wskaznik stanu systemu, ktory moze wskazywac¢ na nieprawidtowosci sprzetowe
systemu, jesli jest obstugiwany przez oprogramowanie.

Lampa LAN: Wskazuje status potgczenia RJ45 z tytu i status sieci.

Wskaznik HDD STATUS: Swieci sie na state, gdy HDD jest wtozony, mruga podczas
odczytu/zapisu na HDD i moze wskazywac na nieprawidtowosci wybranego HDD, jesli jest
obstugiwany przez oprogramowanie.

Interfejs USB4

Ten interfejs obstuguje protokét transmisji USB4. Maksymalna predkos¢ transmisji danych
wynosi 40 Gb/s. Obstuguje wyjscie audio i wideo Alt DP, tadowanie urzadzen peryferyjnych 5V/3
A, tadowanie o maksymalnej mocy 15 W i transmisje danych PCle.

Port USB3,2 Gen2
Ten interfejs USB 3,2 Gen2 obstuguje predkosc transmisji danych do 10 Gbps i moze stuzy¢ do
podtgczania urzgdzen takich jak klawiatury, myszki, kamery, dyski twarde, drukarki i skanery.

Wentylatory chtodzgce HDD

Te wentylatory chtodzgce mogg wypuszczac gorgce powietrze z obudowy NAS.

Wazne: Nie pozwol, aby papiery, ksigzki, odziez, kable transmisyjne lub inne przedmioty
blokowaty otwory wentylacyjne, poniewaz moze to spowodowac przegrzanie maszyny.

Trou de réinitialisation

Odtacz zasilanie i przytrzymaj przycisk resetowania przez 10 sekund, aby przywrdécic¢ ustawienia
fabryczne systemu BIOS.

Uwagal! Jesli podczas uzywania napotkasz problemy, mozesz sprobowac je rozwigzac poprzez
nacisniecie przycisku resetowania.

Zamek Kensingtona
Blokada Kensington taczy sie z blokadg przeciwkradziezowg, aby uniemozliwi¢ innym kradziez
Twojego NAS.

Interfejs OCulink

Ten interfejs obstuguje predkosci do PCIE 4,0x4 i moze by¢ uzywany z urzgdzeniami zewnetr-
znymi takimi jak karty graficzne wykorzystujgce potgczenia PCIE.
Uwaga! Wymagane sg dedykowane urzgdzenia zewnetrzne.

Interfejs HDMI®

Interfejs HDMI® to nieskompresowany, w petni cyfrowy interfejs audio/video, do ktérego mozna
podtgczy¢ wszystkie kompatybilne urzadzenia, w tym zewnetrzne urzgdzenia wyswietlajgce i
telewizory.

Interfejs RJ45 5G
Ten interfejs sieciowy RJ-45 obstuguje standardowe kable Ethernet i moze stuzy¢ do podtgczenia
do lokalnych sieci komputerowych (LAN). (Szybkos¢ transmisji danych: 5 Gbps)

Interfejs RJ45 10G
Ten interfejs 10G RJ45 obstuguje standardowe kable Ethernet i moze tgczyc sie z siecig LAN itp.



Port USB2,0
Ten port USB (Universal Serial Bus) 2,0 jest kompatybilny z urzgdzeniami zgodnymi z normami
USB2,0 lub USB1,1, takimi jak klawiatury, drukarki itp.

Interfejs poboru mocy

Zasilacz przemienia prad zmienny w prad staty i dostarcza go do twojego Mini PC za posrednic-
twem interfejsu pobory mocy. Aby unikng¢ uszkodzenia Mini PC, uzywaj zasilacza dostarczonego
wraz z produktem.

Ostrzezenie! Podczas pracy zasilacz moze stac sie gorgcy. Trzymaj zasilacz z dala od swojego
ciata.

Zasilacz: DC 19V.



3 Instrukcja instalacji

Gtéwne moduty
Szyna na dysk twardy | ptyty gtownej

Pokrywa obudowy
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Uktad ptyty gtownej
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Interfejs ptyty gtownej

@ Interfejs wentylatora SSD
Pomaga w chtodzeniu chipdw 10G NIC / NVME / dyskow U.2.

@ Interfejs zasilania U.2
Dostarcza 12V dla karty adaptera U.2.

@ interfejs sSD M.2 NVME
Obstuguje dyski SSD NVME oparte na protokole PCIE dla formatéw 2230/2280/22110. Nie
obstuguje dyskéw M.2 opartych na protokole SATA.
e N5 PRO rozdziat kanatow PCIE:
A. PCIE4.0x1
B. PCIE4.0x2
C. PCIE4.0x1
o N5 rozdziat kanatéw PCIE:
A. PCIE4.0x1
B. PCIE4.0x2
C. PCIE4.0x4

@ Wbudowany interfejs USB
Interfejs USB3,2 Gen2 10Gbps.

@ Interfejs PCIE
Mozna podtgczy¢ karty do slotu x16, z maksymalng predkoscig transferu PCIE4.0x4.
Wazne: Obstuguje tylko pojedyncze sloty z niskim profilem PCIE.

@ Interfejs wentylatora CPU
Interfejs wentylatora CPU 12V.

@ Interfejs wentylatora DIY PCIE

Zarezerwowany interfejs wentylatora.
Definicja interfejsu od 1 do 4: VCC12V, PWM, GND, FG.

Tewwa]]
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GND—4—mm
PWM——o— mm

VCC12V—a—mm

@ Sloty pamieci
Obstuguje pamie¢ DDR5 SODIMM do 5600 MHz.
Maksymalna obstugiwana pojemnosc¢: 48Gx2=96GB.
Uwagi: Tylko modele CPU z PRO obstugujg pamie¢ ECC i mogg wtgczy¢ funkcje ECC.

@ Buzzer

Moze ostrzega¢ uzytkownika o anomaliach systemu/sprzetu, jesli jest obstugiwany przez
oprogramowanie/system.



Uzyj narzedzi do odkrecenia srub wentylatora SSD z przodu.

Wentylatora SSD */

Uwaga:
*Wentylatory SSD mogg roznic sie w
zaleznosci od parametry modelu.

DIY SSD

Wsun karte SSD pod katem, dopasowujac jg do wyciecia w gniezdzie, i przykrec srubg.

M.2 NVME 2280 SSD

Uwaga: W przypadku instalacji dtugiego dysku SSD nalezy najpierw odkrecic¢
szesciokatny stupek ustalajacy przy pomocy narzedzia.

M.2 NVME 22110 SSD




DIY: Adapter U.2 na prywatne M.2

e Zamontuj dysk U.2 na adapterze U.2 do prywatnego M.2 i zabezpiecz srubami.
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e Usun standoff z matej ptyty, zamontuj SSD NVME 2280 na karcie adaptera U.2 do M.2 i

dokrec sruby.
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e Wtéz karte adaptera U.2 do prywatnej karty M.2 poziomo do gniazda M.2 i wyréwnaj ja
z blokadami stupkéw ustalajacych za pomocg $rub, aby utrzymac jg na miejscu.
Uwaga: Upewnij sie, ze ztoty styk jest catkowicie wtozony.

Na koricu podtacz kabel zasilania U.2.
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e Uzyj narzedzi do dokrecenia srub wentylatora SSD z przodu.

DIY DDR

@ Odtacz kabel zasilania wentylatora, zdejmij tylni radiator i wstaw pamig¢ do slotow
pamieci zgodnie z rysunkiem.

DIY: Karta rozszerzen PCle

m Najpierw uzyj narzedzi do odkrecenia srub ostony i zdejmij ostone.

Déflecteur

$ruba
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Wsun karte rozszerzen do slotu ptyty gtdwnej pod katem, a nastgpnie wcisnij jg
réwnolegle obiema rekami do gniazda PCle.

Uwaga: Obstugiwane sg wytgcznie karty rozszerzen PCle niskoprofilowe, jedno-slo-
towe.

4 ™
Ostrzezenie!
Prawidtowy sposéb demontazu karty rozszerzen przedstawiono
na ilustracji - zachowaj ostroznos¢, aby nie przycig¢ palcéw.
k E—
N J

12



I Sysku twardego 3,5 cala/Sysku twardego
2,5 cala instrukcja instalacji dysku twardego

o Instrukcja instalacji dysku twardego
Zdejmij magnetyczng pokrywe obudowy, podnies zaczep na uchwycie szyny i wyciggnij
szyne.

A

Zdejmij belki blokujgce z obu
stron szyny.

B

Ponownie zamontuj belki blokujace,
aby zabezpieczy¢ dysk twardy.

Na koncu umies¢ szyne w obudowie i
zamknij zaczep.
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9 Instalacja dysku twardego 2,5 cala

A

Zdejmij belki blokujgce z lewej
strony szyny.

B

Dopasuj dysk twardy do czterech
otworéw montazowych w szynie,
a nastepnie odwrdc¢ szyne na tyt.

Wkrec $ruby i dokrec je.
Na koricu umies¢ szyne w obudowie i zamknij zaczep.
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Zacznij korzystac ze swojego NAS

Upewnij sie, ze slot ptyty gtéwnej jest prawidtowo wtozony.

Zablokuj srube w dolnym slocie ptyty gtéwnej.
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Upewnij sie, ze szyna dysku twardego jest poprawnie
wtozona i zamknij magnetyczng pokrywe obudowy.
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Wtéz monitor, kabel sieciowy, podtacz kabel zasilajgcy oraz adapter.
Uwaga: Nie musisz podtgczac¢ monitora, NAS dziata réwniez samodzielnie.
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Nacisnij przycisk zasilania, aby uruchomi¢ system.
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Contact information

Manufacturer :  Micro Computer (HK) Tech Limited

Website : https://www.miniscloud.com

Address : FLAT/RM 18, 28/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road,
Waterfront Wan Chai , Hong Kong

TEL: 852-23860910

Online Technical Support
Website : https://www.minisforum.com/new/support
Email : support@minisforum.com



