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Sicherheitshinweise

e Tipps fir die Verwendung

1. Staub, Feuchtigkeit und starke Temperaturschwankungen kénnen die Lebensdauer
dieses Produkts beeintrachtigen. Vermeiden Sie daher, das Produkt an diesen Orten
aufzustellen.

2. Dieses Produkt sollte nur bei Temperaturen im Bereich von 0°C bis 35°C verwendet werden.

3. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, stellen Sie sicher, dass um das System herum
genligend Platz fur die Beluftung vorhanden ist. Vermeiden Sie, dass kleine Gegenstande
wie Papierschnipsel, Schrauben oder Faserreste in die Nahe des Adapters, der Steckplatze
oder Offnungen des Produkts gelangen, um Kurzschlisse oder Kontaktprobleme zu
verhindern. Stecken Sie keine Gegenstande in die Bauteile des Gerdts, da dies zu
Kurzschliissen oder Schaden an der Elektronik fihren kann.

4. Halten Sie das Produkt immer mindestens 20 cm von Ihrem Kérper entfernt, wenn Sie das
Produkt installieren oder bedienen.

5. Wenn Sie die Verldngerungskabel verwenden, sollte der Gesamtstrom aller angeschloss-
enen Produkte innerhalb des Nennstroms der Kabel liegen, um einen stabilen Betrieb zu
gewahrleisten.

Sicherheitsvorkehrungen

A Wwarnung: Es ist nicht zulassig, Hauptplatinenkomponenten im eingeschalteten
Zustand im Hot-Swap-Verfahren zu entfernen oder zu installieren. Ein Hot-Swap der
Hauptplatinenkomponenten kann zu Datenverlust, Beschadigungen oder sogar zu
Hardwareschaden fuhren.

A Warnung: Stellen Sie nach der Installation sicher, dass die Schrauben der unteren
Hauptplatinenkomponenten ordnungsgemaB installiert sind. Wenn diese nicht
gesichert sind, kann dies dazu fihren, dass der Hauptplatinenhalter verrutscht, was
zu einem Hot-Swap der Hauptplatinenkomponenten fuhren kann.

A Wwarnung: Fihren Sie keinen Hot-Swap von SATA-Festplatten im eingeschalteten
Zustand durch, sofern es nicht unbedingt erforderlich ist, da dies zu Datenverlust
fUhren kann. Hot-Swap von SATA ist nur moglich, wenn sowohl das System/Software
als auch die HDD-Hardware vollstandig unterstitzt wird und die Software den
SATA-Festplattenstatus auf "sicher entfernen" setzt.

e Wartungsanleitung
1. Treten Sie nicht auf das Netzkabel und stellen Sie nichts auf lhren NAS.

2. Verschitten Sie kein Wasser oder andere Flussigkeiten Gber dieses Produkt.

3. Bei ausgeschaltetem System flieBt noch eine geringe Menge Strom. Um magliche
Schaden durch Stromschlag zu vermeiden, schalten Sie das Gerat aus, bevor Sie es
reinigen oder bewegen.

4. Bei technischen Problemen mit dem Produkt ziehen Sie bitte den Netzstecker und
wenden Sie sich an unsere Servicetechniker oder autorisierte Handler.
* FAQ

1. In folgenden Fallen kann sich die Boot-Geschwindigkeit verlangsamen: unerwarteter
Neustart, Zurlicksetzen des Bios, Austausch des Speichersticks, Austausch der SSD. In der
Regel wird die Boot-Geschwindigkeit nach einem normalen Ein- und Ausschalten wieder
normal sein.

2. Die Kerngrafikkarte wird einen Teil des Speichers als GPU-spezifischen Speicher belegen.

3. Die Statusanzeigen des Frontpanels und die Hardware des Summer sind nur in
unterstUtzten Systemen/Software verfugbar.



PANl |In Diesem Handbuch Verwendete Konventionen

Hinweise: --- Diese Informationen enthalten zusdatzliche Bedienungsanleitung fir diesen
Artikel.

Wwichtig! --- Diese Information enthalt Hinweise, die beachtet werden mussen.
Wwarnung! --- Diese Information enthalt Hinweise zur Aufrechterhaltung der Benutzer und

Produktsicherheit.

I Angebaute Teile Und Komponenten

Netzadapter */ Stromkabel */ HDMI® -Kabel */
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Netzwerkkabel */ HDD Festplatten- Die Bedienung-
Schraubensatz */ sanleitung */
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MaBgeschneidert U.2 Befestigungs-
von U.2 BisM.2 */ schraubensatz */
Aufpassung:

* 1. MaBgeschneidert Von U.2 Bis M.2 und U.2 Befestigungsschraubensatz, nur bei
ausgewahlten Modellen erhaltlich.
* 2. Das Netzadapter und anderes im Lieferumfang enthaltenes Zubehor variieren je nach
Modellparameter oder Kaufregion.
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I Anschluss

02)

Netzschalter
Durch Drucken dieses Schalters wird der NAS.Durch 10 Sekunden langes Dricken wird der NAS
ein/ausgeschaltet; Durch zwangsweise ausgeschaltet .

Statusanzeige

e STATUS-Lampe: Systemstatusanzeige, die bei Software-Unterstitzung auf Systemhard-
ware-System-hardware .

e LAN-Lampe: Zeigt den Verbindungsstatus des hinteren RJ45 und den Netzwerkstatus an.

e HDD-STATUS-Lampe: Leuchtet konstant, wenn die HDD eingesetzt ist, und blinkt, wenn auf
die HDD zugegriffen wird. Sie kann bei Software-Unterstitzung auch Anomalien in einer
bestimmten HDD anzeigen.

USB4-Anschluss

Diese Schnittstelle unterstitzt das USB4-Ubertragungsprotokoll mit einer maximalen
Daten-Ubertragungsrate von 40 Gbps, Alt DP-Audio- und Videoausgang, 5V/3A-Laden fur
Peripheriegerate mit einer maximalen Ladeleistung von 15W sowie PCle-DatenUbertragung.

USB3.2 Gen2-Anschluss

USB3.2 Gen2- Anschluss (Universal Serial Bus) mit einer Ubertragungsgeschwindigkeit von bis
zu 10,0 Gbhit/s ist fur den Anschluss von Tastaturen, Zeigegeraten, Kameras, Festplatten,
Druckern und Scannern geeignet.

HDD-Kiihlventilatoren

Diese Kuhlventilatoren kénnen heiBe Luft aus dem NAS-Gehdause abflhren.

Wichtig! Lassen Sie keine Papiere, Blicher, Kleidung, Kabel oder andere Objekte die Beltftungsoff-
nungen blockieren, da dies zu einer Uberhitzung der Maschine fihren kann.

Reset-Knopf

Bitte trennen Sie die Stromversorgung, halten Sie das Reset-Loch zehn Sekunden lang gedruickt,
das BIOS wird auf die Werkseinstellungen zurtickgesetzt.

Wichtig! Wenn Sie wahrend des Gebrauchs auf einige Probleme stoBen,kénnen Sie zunachst
versuchen,diese durch Drucken der Resettaste zu l8sen.

Sicherheitsschlitz
Der Sicherheitsschlitz kann an eine Diebstahlsicherung angeschlossen werden, um zu
verhindern, dass andere Ihren NAS stehlen.

OCuLink-Anschluss

Diese Anschluss unterstitzt Geschwindigkeiten von bis zu PCIE4.0x4 und kann externe Grafikkarten
und andere PCle-Gerdate verbinden.
Hinweis! Ein spezielles Erweiterungsgerat wird bendétigt.

HDMI®-Anschluss

Der HDMI®-Anschluss High-Definition Multimedia Interface ist eine unkomprimierte, volldigitale
Audio-/Videoschnittstelle, die einen universellen Datenverbindungskanal fir kompatible Gerate
zum Anschluss externer Anzeigegerate und Fernsehgerdate bereitstellt.

5G RJ45-Anschluss

Diese RJ-45-Netzwerkschnittstelle unterstltzt Standard-Ethernet-Kabel und kann an ein lokales
Netzwerk angeschlossen werden.(Ubertragungsgeschwindigkeit 5Gbps)

10G RJ45-Anschluss

Diese 10G RJ45-Netzwerkanschluss unterstltzt Standard-Ethernet-Kabel und kann an lokale
Netzwerke angeschlossen werden.



USB2.0-Anschluss
Dieser USB2.0-Anschluss (Universal Serial Bus) ist mit Geraten kompatibel, die USB2.0-oder
USB1.1-Anschlisse verwenden,wie z.B. Tastaturen, Drucker usw.

Stromeingangs Anschluss

Das Netzteil kann Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln. Der umgewandelte Strom versorgt
Ihren NAS Uber die Stromeingangs Anschluss mit Strom. Um zu vermeiden Um zu vermeiden
Ihres Mini-PCs, verwenden Sie bitte das mit dem Produkt gelieferte Netzteil.

Warnung! Wenn das Netzteil verwendet wird, kann die Temperatur des Netzteils ansteigen und
hei3 werden. Platzieren Sie das Netzteil nicht in der Nahe lhres Korpers.

Netzteil: DC 19V



3 Installationsanleitung

Kernkomponenten
Festplattenhalter der Hauptplatine

Gehdusedeckel

Entferne die beiden Schrauben des Logos und ziehe Kernkomponenten der Hauptplatine
auseinander.

90000000
6000000000
900000000
800088000 o
900000000 308
000000000 898
560000000 &
800008000 980
560600000 980
000000000 980
G0000000 980
6000000000 898
ORI 808
8000606600 o
900000000 908
S0GeC00e00 808
G00608c00 393
C0BGEsEEs0 325
650680060 828
0000000060 898
50600060 &
6600000000 593
GE000000 398
6600000000 5903
900000000 508
600000000 380
960000000 908
CEO000E000 908
060000000 o
0000000000 0%
000000000
6600000000
866666060




Layout des Motherboards




Motherboard-Schnittstelle
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SSD fan interface
Auxiliary cooling for 10G NIC chips/NVME/U.2 hard drives.

U.2 power interface
Provides 12V power for the U.2 adapter card.

M.2 NVME SSD interface
Supports NVME SSDs based on the PCIE protocol for 2230/2280/22110 formats. Does not support
M.2 hard drives based on the SATA protocol.
e N5 PRO PCIE channel allocation:

A. PCIE4.0x1

B. PCIE4.0x2

C. PCIE4.0x1
e N5 channel allocation:

A. PCIE4.0x1

B. PCIE4.0x2

C. PCIE4.0x4

Built-in USB interface
USB3.2 Gen2 10Gbps interface.

PCIE interface

Supports cards that can be inserted into up to x16 slots, with a maximum transfer speed of
PCIE4.0x4.

Important: Only supports single-slot, half-height PCIE cards.

CPU fan interface
12V CPU fan interface.

DIY PCIE fan interface

Reserved fan interface.
Interface definitions from 1-4: VCC12V, PWM, GND, FG.
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FG—a4—m
GND—4—mm
PWM——o— mm

VCC12V—a—mm

Memory slots
Supports DDR5 SODIMM memory up to 5600 MHz. Maximum supported capacity: 48Gx2=96GB.
Note: Only CPU models with PRO support ECC memory and can enable ECC functionality.

Buzzer
Can alert users about system/hardware anomalies when supported by software/systems.



Verwenden Sie ein Werkzeug, um die SSD-LUfter-Schrauben vorne zu losen.

SSD Kuhlventilatoren */

Hinweis:
*Die SSD-Lufter kdnnen je nach
Modell variieren.

DIY SSD

Fahren Sie die SSD-Karte schrag in den Kartensteckplatz ein und befestigen Sie sie mit
Schrauben.

M.2 NVME 2280 SSD

Hinweis: Beim Einsetzen einer langen SSD wird ein Werkzeug benétigt, um die
Sechskantschrauben zuerst herauszuschrauben.

i

M.2 NVME 22110 SSD




DIY MaBgeschneidert Von U.2 Bis M.2

e Montieren Sie die U.2-Festplatte an der U.2-zu-M.2-Adapterkarte und ziehen Sie die
Schrauben fest.
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e Entfernen Sie die Stifte der kleinen Platte, setzen Sie die M.2 NVME 2280 SSD auf die U.2
zu M.2-Adapterkarte und ziehen Sie die Schrauben fest.
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e Setzen Sie die U.2 zu M.2-Adapterkarte horizontal in den M.2-Slot ein und fixieren Sie sie
mit den Schrauben am Positionierungsstift.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Goldfinger vollstandig eingesteckt ist.
SchlieBen Sie abschlieBend das U.2-Stromkabel an.
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e Verwenden Sie ein Werkzeug, um die SSD-LUfter-Schrauben vorne festzuziehen.

DIY DDR

@ Ziehen Sie das Llfter-Stromkabel ab, entfernen Sie den hinteren Kihler und setzen Sie
den Speicher gemaB den Abbildungen in den Speicherslot ein.

DIY PCIE-Erweiterungskarte

Zuerst mit einem Werkzeug die Schrauben des Abdeckblechs l6sen und das Abdeckblech
entfernen.

Abdeckblech

=l

Schraube
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Fahren Sie die Erweiterungskarte schrag in den Kernkomponenten der Hauptplatine ein
und stecken Sie die Erweiterungskarte mit beiden Handen parallel in den PCIE-Steckplatz.
Hinweis: Es werden nur halbhohe PCIE-Erweiterungskarten mit einem Steckplatz unterstitzt.

Warnung! Die korrekte Vorgehensweise zum Zerlegen der
Erweiterungskarte ist wie in der Abbildung dargestellt.
Achten Sie auf lhre Hande.
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I Installation einer 3,5-Zoll-Festplatte/
2,5-Zoll-Festplatte stallationsanleitung

o Festplatteninstallationsanleitung

Entfernen Sie die magnetische Gehauseabdeckung, heben Sie den Riegel an der
Tragegriffvorrichtung an und ziehen Sie das Tray heraus.

A

Entfernen Sie die Sperrleisten
an beiden Seiten des Trays.

B

Setzen Sie die Festplatte SchlieBen Sie das Tray wieder an und sichern
im gezeigten Winkel ein. Sie die Festplatte mit den Sperrleisten.
Setzen Sie das Tray zuriick ins Gehause und
schlieBen Sie den Riegel.
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9 Installation einer 2,5-Zoll-Festplatte

A

Entfernen Sie die Sperrleisten auf
der linken Seite des Trays.

B

Ausrichten der Festplatte mit den
vier Befestigungsoffnungen im
Tray, dann drehen Sie das Tray um.

Setzen Sie die Schrauben ein und ziehen Sie sie fest.
Setzen Sie das Tray schlieBlich zuriick ins Gehduse und schlieBen Sie den Riegel.
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Benutzung des NAS

Stellen Sie sicher, dass der Slot der Hauptplatine richtig eingesetzt ist.

Fixieren Sie die Schraube des unteren Slots der Hauptplatine.

000000000
6600006660
00608000
60006860660 000
900000000 808
606000000 808
500606600 0
B CCIIICIORIS o8
500606600 o8
0000906060 o8
60008000 080
686000060660 080
POOCITICKLCH 508
5000666660 o
560000000 908
C6eeC00ab0 908
$00E06e08 83
C00GEEEEa0 225
660680060 828
0000900060 S08
LT 883
0000006060 0
060000000 o8o
6600006660 o8
900000000 080
CBO6000000 080
900606000 898
CBO6000000 908
000606600 o
0000906060 o%
0600000
0000006060
866666600

Stellen Sie sicher, dass das Festplatten-Tray korrekt eingesetzt ist und
schlieBen Sie die magnetische Gehduseabdeckung.




SchlieBen Sie den Monitor, das Netzwerkkabel und das Stromkabel
mit dem Adapter an.

Hinweis: *Der Monitor ist nicht erforderlich, NAS kann auch
eigenstandig arbeiten.
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Driicken Sie die Einschalttaste, um das System zu starten.
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Contact information

Manufacturer :  Micro Computer (HK) Tech Limited

Website : https://www.miniscloud.com

Address : FLAT/RM 18, 28/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road,
Waterfront Wan Chai , Hong Kong

TEL: 852-23860910

Online Technical Support
Website : https://www.minisforum.com/new/support
Email : support@minisforum.com



